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大風量かつ低騒音の大型ファンモーターです。（最大風量17m ● 3/min　騒音値45dB）
主に密閉型ではないラックの上面部に取り付けます。 ●
ラック内の熱量に応じて強弱の切り替えをすることができます。 ●
ラックへの取り付けには指定の穴加工をして取り付けます。 ●

特徴

仕様

構成内容

機種内容

外観寸法図

RAFM SERIES　大風量ファン 販売単位
1台

取付穴加工図

取付例

標準取付位置　ラック上面

8-M4
（M5も可能。但しねじが必要）
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風量-静圧特性

電圧（V） 速度 周波数
（Hz） 入力（W） 回転速度

（min-1）
最大風量

（m3/min）
最大静圧
（Pa）

騒音値
（dB）

最大周囲
許容温度（℃）

100
強 50/60 26/30 930/950 17.0/17.0 29/29 44/45

50
弱 50/60 22/23 690/690 12.0/12.0 15/15 36/36

照番 名称 個数 材質 色・外装処理
1 本体 1 鋼板 t0.8/t2.0　エクスパンドメタル 7×14 

「ブラック」ED塗装
2 ファンガード 1 鋼板 t1.2
3 配線カバー 1 鋼板 t0.8
4 本体取付L金具 4 鋼板 t1.0
5 φ300ファン(3枚羽根) 1 鋼板等 「アイボリー」
6 小型ロッカースイッチ 1

ポリアミド等 「ブラック」
7 小型インレット 1

付属品　コネクタプラグコード（2ｍ）　等

在庫区分 型番
外形寸法（mm）

質量（kg）
W0 H0 D0

標準 RAFM-300 410 160 410 7.1

PS
E


