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取付例

標準取付位置
ラック上面

RKOSERIES　トッププレート　ファンタイプ

単位 mm外観寸法図

キャビネットラックRKCシリーズのラック本体枠用の天板です。 ●
ファンモーターは120ｍｍ角のファンモーターを取り付けできます。 ●
ラック上部から強制排気を行なう場合に使用します。 ●
目的の仕様に合うように、別売のファンモーターの個数、機種を選択し、実装すること ●
ができます。
外装色は2色から選択できます。 ●

特徴

機種内容
在庫
区分

型番 外形寸法（mm）ファン取付
最大個数

適合RKCラック
奥行（mm）

質量
（kg）ブラック ホワイトグレイ D0

組立品

RKO-450TPFN1 RKO-450TPFWG 434.6
4

450 2.0
RKO-530TPFN1 RKO-530TPFWG 514.6 530 2.5
RKO-630TPFN1 RKO-630TPFWG 614.6

6
630 3.0

RKO-710TPFN1 RKO-710TPFWG 694.6 710 3.4
RKO-810TPFN1 RKO-810TPFWG 794.6

8
810 4.0

RKO-900TPFN1 RKO-900TPFWG 884.6 900 4.5
RKO-A00TPFN1 RKO-A00TPFWG 984.6 1000 5.0

構成内容
照番 名称 個数 材質 色・外装処理

1 ファンプレートA 1

鋼板 t1.0

●型番末尾N1 「ブラック」
　N1.0メラミン塗装 
●型番末尾WG 「ホワイトグレイ」
　7.5Y7.4/0.8メラミン塗装

2 ファンプレートB 1
3 ファンプレートC 1
4 ファンプレートD 2

5 取手 2 ABS ●型番末尾N1　「ブラック」 
●型番末尾WG　「アイボリー」

付属品　取付用ねじ（M4※適合ラックの奥行が710mm以上の機種のみ）

トッププレートファンタイプはRKCシリーズのラック本体枠と一緒にご依頼ください。別 ●
途ご依頼される場合には最寄りの営業所までお問い合わせください。
ファンモーターを取り付けない開口部にはファンプレートカバー（RAFM-120APB）を ●
取り付けてください。

※写真はRKO-810TPFWGになります。機種により仕様が異なりますので、外観寸法図
　等でご確認ください。

！注意

4-φ5ノックアウト
（アース用）RKO-450TPF□□

RKO-530TPF□□
RKO-630TPF□□

RKO-810TPF□□
RKO-900TPF□□
RKO-A00TPF□□

RKO-710TPF□□
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ラックの奥行（D0+15.4）
D0

4-φ5ノックアウト
（アース用）

4-φ5ノックアウト
（アース用）

ラックの奥行（D0+15.4）
D0

キャビネットラック
RKCシリーズ　ラック本体枠

キャビネットラック
RKCシリーズ　ラック本体枠

キャビネットラック
RKCシリーズ　ラック本体枠
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RKO-450TPF□□と
RKO-530TPF□□
にはこのファン穴は
ありません。

ウイスカ対策
対応可能

販売単位

1式スチール
ブラック

ホワイトグレイ

グリーン購入法
適合


