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FDOSERIES　ドアプレート（スチール/アルミ/パンチングメタル）

単位 mm外観寸法図
 ●ドアセット（FDO-□□□□DS□）用の金属製のプレートです。ドアセットに組み込みま
す。
 ●スチールとアルミ、ライトキャメル、ブラック、ホワイトグレイの３色、ノーマル仕様と放熱
穴が空いているパンチングメタル仕様から選択できます。

特徴

機種内容

構成内容
名称 個数 材質 色・外装処理

ドアプレート 1 機種内容参照 機種内容参照
付属品　無

販売単位

1枚スチール

取付例

標準取付位置
ラック前面

アルミ

ドアセット
取付例

ホワイトグレイ
（アルミ）
ドアプレート

ホワイトグレイ
（パンチングメタル）
ドアプレート

実装例

ライトキャメル ブラック

ホワイトグレイ

在庫区分
型番（色） 外形寸法（mm）

材質 色・外装処理 適合ドアセット型番 適合ラックシリーズ名
（適合機種サイズ mm） 質量（kg）

ライトキャメル ブラック ホワイトグレイ H0

組立品

※但し
ブラックは
受注品

FDO-0750DPA FDO-0750DPA-B FDO-0750DPAW 581 

アルミ板 t1.0 ●型番末尾 A/F/V
　「ライトキャメル」
　2.5Y6.2/2.1メラミン塗装

●型番末尾 A-B/F-B
　「ブラック」
　N1.0レザーサテン塗装

●型番末尾 VB
　「ブラック」
　N1.0メラミン塗装

●型番末尾 W
　「ホワイトグレイ」
　7.5Y7.4/0.8メラミン塗装

FDO-0750DS□ FDC（H750） 0.7
FDO-1000DPA FDO-1000DPA-B FDO-1000DPAW 831 FDO-1000DS□ FDC（H1000） 1.1
FDO-1250DPA FDO-1250DPA-B FDO-1250DPAW 1081 FDO-1250DS□ FDC（H1250） 1.4
FDO-1500DPA FDO-1500DPA-B FDO-1500DPAW 1331 FDO-1500DS□ FDC（H1500） 1.7
FDO-1750DPA FDO-1750DPA-B FDO-1750DPAW 1581 FDO-1750DS□ FDC（H1750） 2.0
FDO-2000DPA FDO-2000DPA-B FDO-2000DPAW 1831 FDO-2000DS□ FDC（H2000） 2.3
FDO-0750DPF FDO-0750DPF-B FDO-0750DPFW 581 

鋼板 t1.0

FDO-0750DS□ FDC（H750） 2.1
FDO-1000DPF FDO-1000DPF-B FDO-1000DPFW 831 FDO-1000DS□ FDC（H1000） 3.1
FDO-1250DPF FDO-1250DPF-B FDO-1250DPFW 1081 FDO-1250DS□ FDC（H1250） 4.0
FDO-1500DPF FDO-1500DPF-B FDO-1500DPFW 1331 FDO-1500DS□ FDC（H1500） 4.9
FDO-1750DPF FDO-1750DPF-B FDO-1750DPFW 1581 FDO-1750DS□ FDC（H1750） 5.8
FDO-2000DPF FDO-2000DPF-B FDO-2000DPFW 1831 FDO-2000DS□ FDC（H2000） 6.7

受注品

FDO-0750DPV FDO-0750DPVB FDO-0750DPVW 581 

鋼板 t1.0
パンチングメタル

FDO-0750DS□ FDC（H750） 0.9 
FDO-1000DPV FDO-1000DPVB FDO-1000DPVW 831 FDO-1000DS□ FDC（H1000） 1.3 
FDO-1250DPV FDO-1250DPVB FDO-1250DPVW 1081 FDO-1250DS□ FDC（H1250） 1.7 
FDO-1500DPV FDO-1500DPVB FDO-1500DPVW 1331 FDO-1500DS□ FDC（H1500） 2.1 
FDO-1750DPV FDO-1750DPVB FDO-1750DPVW 1581 FDO-1750DS□ FDC（H1750） 2.5 
FDO-2000DPV FDO-2000DPVB FDO-2000DPVW 1831 FDO-2000DS□ FDC（H2000） 2.8 
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ドアセットに組み込まれる領域

FDOSERIES　ドアプレート（アルミ）

単位 mm外観寸法図

 ●ドアセット（RPO2-□□□□DS）用のアルミ製のプレートです。ドアセットに組み込みま
す。
 ●ブラックとホワイトグレイの2色から選択できます。

特徴

機種内容

構成内容
名称 個数 材質 色・外装処理

ドアプレート 1 アルミ板 t1.0 ●型番末尾N1 「ブラック」N1.0メラミン塗装 
●型番末尾W 「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8メラミン塗装

付属品　無

販売単位

1枚

取付例

標準取付位置
ラック前後面

在庫区分
型番（色） 外形寸法（mm）

材質 適合ドアセット型番 適合ラックシリーズ名
（適合機種サイズ mm） 質量（kg）

ブラック ホワイトグレイ H0

組立品
（網掛無）

受注品
（網掛有）

FDO-1000DPAN1 FDO-1000DPAW 831

アルミ板 t1.0

RPO2-1000DS RPC（H1000） 1.1
FDO-1250DPAN1 FDO-1250DPAW 1081 RPO2-1250DS RPC（H1250） 1.4
FDO-1500DPAN1 FDO-1500DPAW 1331 RPO2-1500DS RPC（H1500） 1.7
FDO-1750DPAN1 FDO-1750DPAW 1581 RPO2-1750DS RPC（H1750） 2.0
FDO-2050DPAN1 FDO-2050DPAW 1881 RPO2-2050DS RPC（H2050） 2.4

アルミ
ブラック

ホワイトグレイ
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取付例

標準取付位置
ラック前面

FDO SERIES　ドアプレート（アクリル） 販売単位

1枚

ドアセット
取付例

透明
（アクリル）
ドアプレート

ブルースモーク
（アクリル）
ドアプレート

実装例

単位 mm外観寸法図
 ●ドアセット（FDO-□□□□DS□）用のアクリルプレートです。ドアセットに組み込みます。
 ● 半透明のアクリルから、ラック内部に搭載した機器の動作が確認できます。
 ● 型番末尾CR（透明）の機種は、エコマーク取得の環境配慮型再生アクリル材を使
用しています。再生材含有率は約70％です。再生アクリル材は、通常のアクリル板
と同等の透明度と強度です。

特徴

構成内容

機種内容

名称 個数 材質
色・外装処理

FDO-□□□□DPCRの場合 FDO-□□□□DPS04の場合
ドアプレート 1 アクリル板 t3.0 「透明」（再生アクリル） 「ブルースモーク」

付属品　無

在庫
区分

型番（色） 外形寸法 適合ドアセット
型番

適合ラックシリーズ名
（適合機種サイズmm）

質量
（kg）透明 ブルースモーク H0（mm）

組立品

FDO-0750DPCR FDO-0750DPS04 575.6 FDO-0750DS□ FDC（H750） 0.9 
FDO-1000DPCR FDO-1000DPS04 825.6 FDO-1000DS□ FDC（H1000） 1.4 
FDO-1250DPCR FDO-1250DPS04 1075.6 FDO-1250DS□ FDC（H1250） 1.8 
FDO-1500DPCR FDO-1500DPS04 1325.6 FDO-1500DS□ FDC（H1500） 2.2 
FDO-1750DPCR FDO-1750DPS04 1575.6 FDO-1750DS□ FDC（H1750） 2.6 
FDO-2000DPCR FDO-2000DPS04 1825.6 FDO-2000DS□ FDC（H2000） 3.0 

ドアセットに
組み込まれる
領域

11.3 11.3

11
.5

11
.5

H0

46
5

単位 mm外観寸法図

取付例

標準取付位置
ラック前後面

FDO SERIES　ドアプレート（アクリル） 販売単位

1枚

 ●ドアセット（RPO2-□□□□DS）用のアクリルプレートです。ドアセットに組み込みます。
 ● 半透明のアクリルから、ラック内部に搭載した機器の動作が確認できます。
 ● 型番末尾CR（透明）の機種は、エコマーク取得の環境配慮型再生アクリル材を使
用しています。再生材含有率は約70％です。再生アクリル材は、通常のアクリル板
と同等の透明度と強度です。

特徴

構成内容

機種内容

名称 個数 材質
色・外装処理

FDO-□□□□DPCRの場合 FDO-□□□□DPS04の場合
ドアプレート 1 アクリル板 t3.0 「透明」（再生アクリル） 「ブルースモーク」

付属品　無

在庫
区分

型番（色） 外形寸法 適合ドアセット
型番

適合ラックシリーズ名
（適合機種サイズmm）

質量
（kg）透明 ブルースモーク H0（mm）

組立品

FDO-1000DPCR FDO-1000DPS04 825.6 RPO2-1000DS RPC（H1000） 1.4 
FDO-1250DPCR FDO-1250DPS04 1075.6 RPO2-1250DS RPC（H1250） 1.8 
FDO-1500DPCR FDO-1500DPS04 1325.6 RPO2-1500DS RPC（H1500） 2.2 
FDO-1750DPCR FDO-1750DPS04 1575.6 RPO2-1750DS RPC（H1750） 2.6 
FDO-2050DPCR FDO-2050DPS04 1875.6 RPO2-2000DS RPC（H2050） 3.1 


