
1

RAFMSERIES　ファンモーターセット（配線組込含む）
機種内容

特徴

仕様

本製品は、配線組込をおこなう●●
ファンユニット等と一緒にご依
頼ください。

ACファンモーターと配線に必要な部材の、セット品です。●●
指定のファンユニット等に、配線および組込みをおこなう費用を含んでいます。●●
ACファンモーターは、4種類の仕様および6種類の取付数から選択できます。●●

！注意

RoHS
対応品

販売単位

1式
ねじ付PS

E

●構成内容（型番）
ACファンモーター●（RAFM-P12BLL／RAFM-UP12BL／RAFM-UP12B／RAFM-UP12Dから選択）
フィンガーガード●（RAFM-A120）
ファンモーターコネクタユニット●（RAFM-004FMC4）
ACコードユニット●（RAFM-020PC2）　　取付用ねじナット
※●個数は機種内容に記載しています。
※●性能等は各製品のカタログをご覧ください。

在庫
区分 型番

ファンモーター フィンガー
ガード

ファンモーター
コネクタユニット

ACコード
ユニット

質量
（kg/1式）型番 個数

組立品

RAFM-P12BLL2T

RAFM-P12BLL●
（風量：最小）

2 2
1

1

0.86●
RAFM-P12BLL3T 3 3 1.23
RAFM-P12BLL4T 4 4 1.57●
RAFM-P12BLL6T 6 6

2
2.36●

RAFM-P12BLL8T 8 8 3.06●
RAFM-P12BLL10T 10 10 3 4.00
RAFM-UP12BL2T

RAFM-UP12BＬ●
（風量：小）

2 2
1

1

0.86●
RAFM-UP12BL3T 3 3 1.23
RAFM-UP12BL4T 4 4 1.57●
RAFM-UP12BL6T 6 6

2
2.36●

RAFM-UP12BL8T 8 8 3.06●
RAFM-UP12BL10T 10 10 3 4.00
RAFM-UP12B2T

RAFM-UP12B
（風量：中）

2 2
1

1

0.86●
RAFM-UP12B3T 3 3 1.23
RAFM-UP12B4T 4 4 1.57●
RAFM-UP12B6T 6 6

2
2.36●

RAFM-UP12B8T 8 8 3.06●
RAFM-UP12B10T 10 10 3 4.00
RAFM-UP12D2T

RAFM-UP12D
（風量：大）

2 2
1

1

1.30●
RAFM-UP12D3T 3 3 1.89
RAFM-UP12D4T 4 4 2.45●
RAFM-UP12D6T 6 6

2
3.68●

RAFM-UP12D8T 8 8 4.82
RAFM-UP12D10T 10 10 3 6.20


