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RDFUSERIES　ダストフィルターユニット 販売単位

1式

単位 mm外観寸法図
 ● 19インチラックでファンによる強制廃熱を行う際に吸排気部に取り付けるダスト用の
フィルターです。
 ● ベンチレーションパネル（RVPシリーズ）に付属のねじで取り付けて使用します。
 ●フィルターは水洗いすることができます。
 ● 別売品として交換用フィルター（RDF-133／150）を用意しています。

特徴

構成内容

機種内容

照番 名称 個数 材質 色・外装処理
1 本体 1 鋼板 t0.8 「ブラック」ED塗装
2 フィルター 1 ポリエステル系ウレタンフォーム t10 「ブラック」

付属品　取付用ねじ（M3 4本）

取付例

標準取付位置
ベンチレーションパネル

ブラック

在庫
区分 型番

外形寸法（mm） 適合ベンチレー
ションパネル型番

適合ラック
シリーズ名

質量
（kg）W0 H0 D0
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RVP-1349A RKDN（EIA規格品） 0.18

RDFU-150 141.6 RVP-1548A
RVP-1549A□□
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RPC　RKDN（JIS規格品） 0.18
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ベンチレーションパネル
ラックの構成部品 または
RVPシリーズ（アルミ製）

キャビネットラックRKCシリーズ
※RPCシリーズ等も同様

ベンチレーションパネル
ラックの構成部品 またはRVP-1549A□□

ねじ付


