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RKOSERIES　180ファンユニット
取付例

標準取付位置
ラック上部（内部）

機種内容機種内容

構成内容

ラック上部からファンモーターによる強制排気を行う場合に用います。 ●
大風量の180ｍｍ角ファンモーターが内蔵されています。 ●
プラグコード（1m）付きです。 ●

特徴

単位 mm外観寸法図

照番 名称 個数 材質 色・外装処理（型番） 備考

1 天板 1
鋼板 t1.0

●型番末尾N1 「ブラック」N1.0メラミン塗装
●型番末尾WG 「ホワイトグレイ」
　　　　　7.5Y7.4/0.8メラミン塗装

－
2 天板上カバー 1

3 ファンモーター 1 － － RAFM-18F0-TPと同製品
4 フィンガーガード 2 鋼材　鋼板 亜鉛 RAFM-180C-Sと同製品
5 プラグ付コード 1 － － 配線済

※一部のパーツ及びねじ類を省略しています。
付属品　RKO-F18-71□□/81□□/A0□□のみ取付用M4ねじ（4個）

販売単位

1 枚
販売単位

1枚

在庫
区分

型番（色） 外形寸法（mm） 適合ラックシリーズ名
（適合機種サイズmm）

質量
（kg）ブラック ホワイトグレイ D0

受注品

RKO-F18-45N1 RKO-F18-45WG 434.6 RKC（D450） 4.5
RKO-F18-53N1 RKO-F18-53WG 514.6 RKC（D530） 4.9
RKO-F18-63N1 RKO-F18-63WG 614.6 RKC（D630） 5.3
RKO-F18-71N1 RKO-F18-71WG 694.6 RKC（D710） 5.7
RKO-F18-81N1 RKO-F18-81WG 794.6 RKC（D810） 6.1
RKO-F18-A0N1 RKO-F18-A0WG 984.6 RKC（D1000） 6.9

スチール

ファンモーターを交換する場合は別売のファンモーター（RAFM-18F0-TP）をご利用 ●
ください。

！注意

ブラック

ホワイトグレイ


