
構成内容
名称照番

1
2

個数
2

材質
鋼板 t1.2
鋼板 t1.6
鋼板 t3.2

車輪：ゴム

色・外装処理

「グレー」10B3/2メラミン塗装

車径φ65　搭載可能質量51kg/1個　ストッパー無
車径φ65　搭載可能質量51kg/1個　ストッパー有

ステイ
1
1
2
2

ベース
3 本体
4 キャスター（前）

キャスター（後）5
※1 一部のパーツ及び、ねじ類を省略しています。

SR-960
SR-1360
SR-1760

498

型番

片面　JIS
他面　EIAワイドピッチ

取付規格
外形寸法（mm） 質量

（kg）
搭載可能
質量（kg）

12.2145
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130
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H0 D0

600
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1361
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1201mm / 27U
1600.2mm / 36U 24.21760
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後面
EIA規格
ワイドピッチ

後面
EIA規格
ワイドピッチ

1

3

5
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SRSERIES
販売単位

1台スチールスチールオープンラック 19INCH

EIA
19INCH

JIS

外観寸法図 単位 mm

●本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等
　の一般的な工具が必要になります。

注意！

特徴
●スチール製の19インチオープンラックです。
●本体枠の片面はJIS規格、反対面にはEIAに準拠したパネルマウントになっています。
　いずれかの面をフロント部に向けて使用できます。
●試験場、研究所等の使用に適しています。

組立
キット
組立
キット

仕様仕様
●19インチ規格　JIS C 6010-2（付属書0）及びEIA-310-D（第1部）に準拠
●使用環境　屋内
●主要材質　スチール

グレー

前面
EIA規格
前面
EIA規格 側面側面


