
特徴

構成内容

機種内容

●アルミ製の換気用パネルです。
●ダストフィルター（RLF-□□□）、及びファンモーターユニット（RLM-□□□）を取り付
　けできます。

※1　キャビネットラックRKC/RPCシリーズ等の外装板に使用されているベンチレーションパネルと同じものです。
※2 　高さ寸法、取付穴位置のみ準拠しています。規格サイズの19インチ（482.6mm）より幅寸法が長い機
　　　種はラックによって取り付かない場合があります。

付属品　無

名称照番
1
2
3

ベンチレーションパネル
パネルホールドネジ

個数
１
4

材質
アルミ押出形材

黄銅

色・外装処理
機種内容参照

ニッケルクロムめっき
平座金 4 ポリアミド t0.8 「透明」

型番
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質量
（kg）色・外装処理取付

規格
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B2アルマイト

ブラックアルマイト

「ライトキャメル」
2.5Y6.2/2.1メラミン塗装

「ホワイトグレイ」
7.5Y7.4/0.8メラミン塗装
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RVPSERIES
販売単位

1枚アルミアルミベンチレーションパネル（アルミ製） 19INCH

EIA
19INCH

JIS

標準取付位置
19インチパネルマウント部

取付例 外観寸法図 単位 mm
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