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特徴
●エアーサーキュレーションユニット（別売 RACU-□□20-3）と併用することで、ラック
　外の空気をラック内に取り込むことができます。
●フィルターにより、ホコリの進入を防ぎます。
●フィルターは取り外して水洗いすることができます。

適合エアーサーキュレーション
ユニット型番

RACU-0420-3
RACU-0520-3

質量
（kg）

1.2
1.2

RAIU-0820 482
W0

480
88.1（2U）

H0

外形寸法（mm）

99（2J）
200在庫品

D0

RAIU-1020

型番 取付
規格
EIA
JIS

在庫
区分

構成内容

※一部のパーツ及びねじ類を省略しています。 付属品　無

名称照番
1
2
3

フィルターパネル
本体サイドパネル

個数
１
2

材質

アルミ板 t1.5

色・外装処理

B2アルマイト

「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8
メラミン塗装4

本体

フロントパネル

1

1

5 連結金具 2
6 ダストフィルター 1

鋼板 t2.3

B2アルマイトアルミ板 t1.5
「ブラック」ポリウレタン

RAIU-0820
（ＥＩＡ）

RAIU-1020
（ＪＩＳ）

ラック内部ラック外部

エアーサーキュレーション
ユニット　RACUシリーズ

エアーインテークユニット
RAIUシリーズ
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エアーサーキュレーションユニット
RACU-0420-3

エアーサーキュレーションユニット
RACU-0520-3
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RAIUSERIES
販売単位

1台スチールスチールエアーインテークユニット 19INCH

EIA
19INCH

JIS ホワイトグレイ

機種内容

外観寸法図 単位 mm

標準取付位置
19インチマウント部

取付例


