
特徴
●JIS規格のアルミ板またはアクリル板製の19インチパネルです。

構成内容
名称

標準パネル
個数
1

材質
機種内容参照 機種内容参照

色・外装処理

付属品　無

機種内容

●19インチラックへ取り付けるには別売の化粧ねじ（PBOシリーズ）が必要です。
●アクリル板の機種の場合は座金が樹脂の化粧ビスを使用してください。座金が金属 
　製の化粧ビスでは締め付け時にキズを付ける恐れがあります。

取付
規格型番

0.20
0.39
0.59
0.78
0.98
1.18
1.37
1.57
1.76
0.26
0.52
0.78
1.04
1.31
1.57
1.83
2.09
2.35
0.28
0.43

質量
（kg）

RPJ-50-3
RPJ-100-3

RPJ-100-4

RPJ-150-3
RPJ-200-3
RPJ-250-3
RPJ-300-3
RPJ-350-3
RPJ-400-3
RPJ-450-3
RPJ-50-4

RPJ-150-4
RPJ-200-4
RPJ-250-4
RPJ-300-4
RPJ-350-4
RPJ-400-4
RPJ-450-4
RPJ-100-5S01
RPJ-150-5S01

W0

480

49（1J）
H0

外形寸法（mm） 詳細寸法（mm）

99（2J）
149（3J）
199（4J）
249（5J）
299（6J）
349（7J）
399（8J）
449（9J）
49（1J）
99（2J）
149（3J）
199（4J）
249（5J）
299（6J）
349（7J）
399（8J）
449（9J）
99（2J）
149（3J）
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アルミ板
 t3.0

アルミ板
t4.0

アクリル板
ｔ5.0

色・外装処理

ヘアーライン
B2アルマイト

ホーニング
B2アルマイト

「ブラックスモーク」
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標準

RPJ-□□□-5S01（アクリル板）の場合、
四隅C面取有
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RPJSERIES
販売単位

1枚アルミアルミ標準パネル（JIS規格　アルミ/アクリル製） 19INCH

JIS

注意！

外観寸法図 単位 mm

標準取付位置
19インチパネルマウント部

取付例

アクリルアクリル


