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機種内容
型番

DY-R9201
付属品　無

個数 質量（g）
1001

在庫区分
在庫品

色・外装処理
「グレイ」

定格
2P 20A 125V・E付
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機種内容
型番

DY-R9202
付属品　無

個数 質量（g）
901

色・外装処理
「グレイ」

在庫区分
在庫品

定格
2P 20A 125V・E付

機種内容
型番

DY-R9203-15
DY-R9203-20

付属品　無

個数 質量（g）

2601

在庫区分

在庫品

色・外装処理

「グレイ」

定格
2P1E AC110V 15A  熱動式
2P1E AC110V 20A  熱動式

特徴
●コンセント本体（DY-R2705-□□）
　へAC電源を供給するユニットです。

特徴
●離れたコンセント本体（DY-R2705-□□）同士やブレーカーユニット（DY-R9203-
　□□）を離して取り付ける場合に電源を送り出すユニットです。

特徴
●コンセント本体（DY-R2705-□□）と連結して使用できるブレーカーが内蔵されたユ
　ニットです。
●定格電流以上の過電流が流れた時、回路を遮断します。

DYSERIES 入力ユニット 販売単位

1個
PS
E

外観寸法図 単位 mm

DYSERIES 送りユニット 販売単位

1個

DYSERIES ブレーカーユニット 販売単位

1個
PS
E

外観寸法図 単位 mm

外観寸法図 単位 mm

〒

18-φ4.4 M4ナット（深さ6.5mm 対面共）エンドキャップ（取り外し可能）
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単位 mm

コンセント口数が8個のユニットです。 ●
接地付と接地無しの一般プラグが使えます。 ●
本製品の連結や各種ユニットを連結して使用できます。 ●
DY-R2705-20は、合計20Aまで使用できます。 ●
コンセントは抜け止め式のため、プラグ抜けを未然に防止します。 ●

DY-R2705-15
合計15Aまで

DY-R2705-20
合計20Aまで

特徴

機種内容

外観寸法図

DYSERIES　コンセント本体

在庫
区分 型番 個数 色・外装処理 定格 質量（g）

在庫品
DY-R2705-15

1 「グレイ」
2P 15A 125V E付 410

DY-R2705-20 コンセント本体：2P 20A 125V E付
コンセント：2P 15A 125V E付 410

販売単位

1個
PS
E


