
機種内容

0.46

質量
（kg）

BSP2-0555N1
ブラック ホワイトグレイ アイボリー

型番（色） 取付
規格

JIS
EIA

W0
480 49（1J）

61.6
0.43BSP2-0455N1

BSP2-0555WG
BSP2-0455WG

BSP2-0555Y
BSP2-0455Y 482 43.7（1U）

H0
外形寸法（mm）

D0
在庫
区分

標準

構成内容
名称

ブレーカーパネル

付属品　ブレーカー取付用ねじ（M4 2本）、コンセント取付用ねじ（M4 4本）、皿バネ付六角ナット（M4 4個）

個数

１

材質

鋼板 t1.6

コンセント保護カバー １ PET t1.0

色・外装処理

「透明」

特徴
●別売のサーキットブレーカー（BSシリーズ）及び接地15A埋込ダブルコンセント（WF-3003E）
　を取り付けできる19インチパネルです。

BSP2-0555□□

BSP2-0455□□

別売
サーキットブレーカー
BS-1111

別売
接地15A埋込ダブルコンセント
WF-3003E
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4-7×10長丸穴
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BSP2SERIES
販売単位

1枚スチールスチールブレーカーパネル 19INCH

EIA
19INCH

JIS ホワイトグレイ
アイボリー

ブラック

外観寸法図 単位 mm

アクセサリー

標準取付位置
19インチパネルマウント部

取付例

●19インチラックへ取り付けるには別売の化粧ビス（PBOシリーズ）が必要です。
注意！

●型番末尾N1　 「ブラック」N1.0メラミン塗装
●型番末尾WG　 「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8メラミン塗装
●型番末尾Y　 「アイボリー」5Y7/1メラミン塗装

RoHS
対応品

21

機種内容
質量（kg）型番 取付規格

EIA
W0

100 1.5BSP2-1.5U10-A9 482 65（1.5U）
H0

外形寸法（mm）
D0

在庫区分

標準

特徴
●別売のサーキットブレーカー（BSシリーズ）及び接地15A埋込ダブルコンセント（WFま
　たはWJシリーズ ）を取り付けできる19インチパネルです。
●AC パワーダクト（DH シリーズ）、コンセントアッセイ（DY シリーズ）等からの電源の分
　岐ユニットとして使用できます。
●ケーブルをインシュロックタイ等で結束・固定できるように後側左右に穴を設けていま
　す。

構成内容

付属品　コンセント取付用ねじ・ナット、ブレーカー取付用ねじ、アースねじ・歯付座金・ナット

名称照番
1
2

本体
個数
１

材質
鋼板 t1.6

色・外装処理
「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8

メラミン塗装上カバー １ 鋼板 t1.0

別売
サーキットブレーカー
BS-1111 / BS-1112

別売
抜け止めコンセント（WJ-1139A）　または
接地15A埋込ダブルコンセント（WF-3003E）

インシュロックタイ等での
ケーブル固定用穴

M4（アース用）6-3×6長丸穴

8-7×10長丸穴
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BSP2SERIES
販売単位

1枚スチールスチールブレーカーパネル 19INCH

EIA ホワイトグレイ

●19インチラックへ取り付けるには別売の化粧ビス（PBOシリーズ）が必要です。
注意！

2

1

外観寸法図 単位 mm

アクセサリー

標準取付位置
19インチパネルマウント部

取付例

※一部のパーツ及びねじ類を省略しています。

RoHS
対応品


