
機種内容
質量
（kg）

型番 ERB-10W-20A / ERB-08W-20A 電気的開閉性能 10万回以上
短絡遮断性能 5kA（AC100V）
過電流引外し方式 熱動・電磁式
使用場所 屋内

100V
20A

50/60Hz
25万回以上

定格電圧
定格電流
定格周波数
機械的開閉性能

主要材質・外装色

鋼板・「ホワイトグレイ」
7.5Y7.4/0.8メラミン塗装

取付
規格

JIS
W0

227
4.5

EIA 4.4
ERB-10W-20A
ERB-08W-20A

480
482

H0
99（2J）
88（2U）

外形寸法（mm）
型番

D0
在庫
区分

標準

特徴
●19インチマウントタイプの為、取り付けは容易です。
●フロントパネル前面の照光式スイッチ（LED）で、トータル20Aの負荷の電流をON/OFF
　でき、なおかつ過電流及び短絡電流の遮断ができます。
●照光式スイッチのため、少し離れた位置からでもブレーカのON/OFFの状態が確認で
　きます。

仕様

ERB-10W-20A （JIS）

ERB-08W-20A （EIA）

M4（アース用）

4-7×10長丸穴
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ERBSERIES
販売単位

1台スチールスチールリモコンブレーカー 19INCH

EIA ホワイトグレイ

標準取付位置
19インチパネルマウント部

取付例 外観寸法図 単位 mm

●19インチラックへ取り付けるには別売の化粧ビス（PBOシリーズ）が必要です。
注意！

19INCH

JIS


