
取付構造図

機種内容

0.50
0.52

質量
（kg/2本）

RGI-30-27
RGI-30-32

型番 適合ガイドレール
ブラケット型番

対応ラック
シリーズ

RCS（タイプA）

W0

9.6 28 305 RBB-29□

H0
外形寸法（mm） 詳細寸法（mm）

D0 D1 D2
271.5 238
321.5 298.5

在庫
区分

在庫品

機種内容

0.18
0.18

質量
（kg/4個）

RBB-29E
RBB-29J

型番 適合ガイドレール
型番

対応ラック
シリーズ

RCS（タイプA）

W0

29 62 45 RGI-30-□□

H0
外形寸法（mm）

取付規格
D0

JIS
EIA

在庫
区分

在庫品

照番
1
2

名称
シャーシガイド
シャーシガイド受け

個数
2
2

材質
鋼板 t1.2
鋼板 t1.6

色・外装処理

付属品　無

構成内容

特徴
●電子機器の出し入れに使用します。
●一番機構のシンプルなガイドレールで、ガイドレールブラケット（RBB-29□）に対して
　取り付けます。

亜鉛めっき

照番
1
2

名称
ガイドレールブラケット
ブラケットバーナット

個数
4
4

材質
鋼板 t1.6
鋼板 t2.3

色・外装処理

付属品　取付用ねじ、六角レンチ

構成内容

特徴
●スライドガイドレールRGIシリーズをラックに取り付ける際に用います。
●ねじ類が付属されています。

亜鉛めっき

RBB-29E

12.7
15.9 15.9

ガイドレールブラケット
RBB-29□

スライドガイドレール
RGI-30-□□

RBB-29J RBB-29E

6244
.5
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.7

5062

450（最小）
430

ユニット幅430mm
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7
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D2

255

D1
16
6

4.
5
24

1

1

1

2

2

2

8-R2.5

2-M4ツキダシ

4-R2.5

2-M4ツキダシ

5

29

45

45

29

5
8.7
5

15
.9

12
.7

15
.9

7.5 29

20
310 20

10 20 15 3
7.5 29

6
50

62
62

3-M4

4-M4

4 8

62

8

8.75

62

4

6 2525

RBB-29J

RBB-29E

RGISERIES スライドガイドレール 販売単位

2本スチールスチール

RBBSERIES ガイドレールブラケット 販売単位

4個スチールスチール
ねじ付ねじ付

外観寸法図 単位 mm

単位 mm

標準取付位置
ラック内部（ガイドレールブラケット）

取付例

外観寸法図 単位 mm

標準取付位置
ラック内部

取付例

RoHS
対応品

RoHS
対応品


