
構成内容
名称
天板

天板上カバー
ケーブル穴蓋

照番
1
2
3

個数
1
1
1
2

材質 色・外装処理 備考

－

RAFM-18F0-TPと同製品
RAFM-180C-Sと同製品

配線済

鋼板 t1.0

－
鋼材　鋼板
－

「ホワイトグレイ」
7.5Y7.4/0.8
メラミン塗装

－
亜鉛めっき
－

ファンモーター4 
4フィンガーガード5

6 1プラグ付コード
※一部のパーツ及びねじ類を省略しています。 付属品　無

NPOSERIES 180ファンセット
特徴

●ネットワークラックNFCシリーズまたはサーバーラックNGCシリーズのラック上部からフ
　ァンモーターによる強制排気を行う場合に用います。
●大風量の180ｍｍ角ファンモーターが内蔵されています。
●ラックの天板と交換するだけで、使用できます。
●プラグコード（1m）付きです。

外観寸法図 単位 mm

販売単位
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●ファンモーターを交換する場合は別売のファンモーター（RAFM-18F0-TP）をご利用 
　ください。

注意！

型番在庫
区分

質量（kg）

7.7
8.5
9.2
9.7

適合ラックシリーズ名
（適合機種サイズmm）

NFC・NGC（W600　D600）
NFC・NGC（W600　D750）
NFC・NGC（W600　D900）
NFC・NGC（W600　D1000）
NFC・NGC（W700　D600）
NFC・NGC（W700　D750）
NFC・NGC（W700　D900）
NFC・NGC（W700　D1000）
NFC・NGC（W750　D600）
NFC・NGC（W750　D750）
NFC・NGC（W750　D900）
NFC・NGC（W750　D1000）
NFC・NGC（W800　D600）
NFC・NGC（W800　D750）
NFC・NGC（W800　D900）
NFC・NGC（W800　D1000）

D0W0
外形寸法（mm）

538

578
688
838
938

機種内容

NPO-F18-6060
NPO-F18-6075
NPO-F18-6090
NPO-F18-60A0

8.2
9.1
10.0
10.6

538

678
688
838
938

NPO-F18-7060
NPO-F18-7075

受注品

NPO-F18-7090
NPO-F18-70A0

8.5
9.5
10.4
11.0

538

728
688
838
938

NPO-F18-7560
NPO-F18-7575
NPO-F18-7590
NPO-F18-75A0

8.8
9.8
10.8
11.5

538

778
688
838
938

NPO-F18-8060
NPO-F18-8075
NPO-F18-8090
NPO-F18-80A0

3

1

6

2

4

5

標準取付位置
ラック上面

取付例

NFO-70A0BGP2

特徴

FDIO/NFOSERIES ボトムグランドプレート2 販売単位

2枚
ねじ付ねじ付

スチールスチール

●重量物の搭載は変形の原因になりますのでひかえてください。
注意！

ホワイトグレイ

構成内容
名称 個数

2
材質

鋼板 t1.6
色・外装処理

「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8メラミン塗装ボトムグランドプレート2
付属品　取付用ねじ（Ｍ4）

型番
在庫
区分

外形寸法（mm）
H0 D0W0

571

510

671

受注品

在庫品

12

適合ラックシリーズ名
（適合機種サイズmm）

質量
（kg/2枚）

搭載可能
質量（kg）

4.2
3.2

25

15

NFC・NGC（W600　D600）
NFC・NGC（W600　D750）
NFC・NGC（W600　D900）
NFC・NGC（W600　D1000）
NFC・NGC（W600　D1100）
NFC・NGC（W700　D600）
NFC・NGC（W700　D750）
NFC・NGC（W700　D900）
NFC・NGC（W700　D1000）
NFC・NGC（W700　D1100）
NFC・NGC（W750　D600）
NFC・NGC（W750　D750）
NFC・NGC（W750　D900）
NFC・NGC（W750　D1000）
NFC・NGC（W800　D600）
NFC・NGC（W800　D750）
NFC・NGC（W800　D900）
NFC・NGC（W800　D1000）

5.2
5.8
6.4
3.6

330
255

405
455
505

330
405
455

330
405
455

330
405
455

4.8
5.8
6.4

5.2
6.2
7.0

505 7.2

255

5.6
4.4255

6.8
7.6

機種内容

NFO-6075BGP2
NFO-6090BGP2
NFO-60A0BGP2
NFO-60B0BGP2

FDIO-600BGP2

NFO-7075BGP2
NFO-7090BGP2

NFO-7060BGP2

NFO-70B0BGP2

621
NFO-7575BGP2
NFO-7590BGP2
NFO-75A0BGP2

255 4.0NFO-7560BGP2

NFO-8075BGP2
NFO-8090BGP2
NFO-80A0BGP2

NFO-8060BGP2

外観寸法図 単位 mm
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FDIO-600BGP2、NFO-60□□BGP2

NFO-70□□BGP2、NFO-75□□BGP2、NFO-80□□BGP2

●ラック下面からのほこりの侵入を防ぐ目的でラック内下部に取り付けます。
●機器を載せる場合にも使用できます。

標準取付位置
ラック内下面

取付例


