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SSOSERIES　ジョイントブラケット

構成内容

特徴
ラック同士を連結できる金具です。 ●
機器を実装する前に連結する ●
ラックのサイドフレームに取り付
けます。
ラックの機種により、使用する ●
個数が異なります。
ラック同士を接触させて連結さ ●
せる場合と5ｍｍの隙間を空け
て連結する場合の両方に対応
しています。

機種内容

スチール
販売単位

1式
ねじ付

ブラック

在庫
区分 型番 適合ラック

シリーズ名 ジョイントブラケット必要数 質量
（kg/1式）

在庫品 SSO-08JB

SNR2
SSR2
SSRG
SSRH
SSRW

4式（SNR2/SSR2シリーズのH1000～1500mmの機種）
6式（SNR2/SSR2/SSRGシリーズのH1800～2200mmの機種）
6式（SSRWシリーズ）
8式（SSRHシリーズ）

0.2

照番 名称 個数 材質 色・外装処理
1 ジョイントブラケット 2（1式） 鋼板 t2.3 「ブラック」N1.0メラミン塗装
2 なべ小ネジM5×12座金組込 4

鋼材 亜鉛めっき
3 六角ボルトM8×25 1
4 六角ナットM8 1
5 バネ座金M8 1
6 平座金M8 2

付属品　無

連結ラック間に隙間を設けない場合（ラック間は595/695/795ｍｍ）

連結ラック間に5ｍｍ隙間を設ける場合（ラック間は600/700/800ｍｍ）
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