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AGA SERIES 　スマートターミナル

特徴

機種内容

洗練されたデザインと機能性を融合した、美麗で堅牢な電子機器用アルミニウム製 ●
ケースです。
高品質で美麗なマットアルマイト仕上げです。 ●
シーリングを組み込んでいるので、IP54の防塵防滴構造となっています。 ●
ケース各部の平面部分はインターフェースの設置が容易です。 ●
内部はPCB取付用の水平ガイドとネジ溝を設け、タッチスクリーン／ディスプレイモ ●
ジュール／PCBなどの大容量電子アセンブリに十分な収納スペースを用意してい
ます。
PCB取付用のM3四角ナット（4個）が付属しています。 ●
高い難燃性とUV保護効果を持つASA+PC-FRのサイドカバーは、ケーブルとコネ ●
クタを保護するための窪みを設けています。
汎用性のあるデザインは、卓上／壁掛／携帯等さまざまな用途に適応します。 ●
使用用途は、パソコンの周辺機器およびインターフェース機器、計測･操作機器、 ●
監視･記録機器、バイオメトリクス、医療機器用ケースなどです。

構成内容
照番 名称 個数 材質 色・外装処理

1 トップ 1
アルミ押出形材 「アルマイト」（艶なし）

2 ベース 1
3 サイドカバー 2 UL94V-0適合 ASA+PC-FR 「ダークグレイ」
4 サイドシーリング 2 TPV 「グリーン」

付属品　上下カバー固定用ねじ（ステンレス製トルクスねじT10なべ形）、上下カバー固定用樹脂ワッシャ
　　　　サイドカバー取付用ねじ（ステンレス製トルクスねじT10皿形）
　　　　ベース取付用シーリングゴム（2個）、PCB取付用M3四角ナット（4個）

在庫区分 型番
外形寸法（mm） 詳細寸法（mm）

質量（g）
W0 H0 D0 D1 D2 D3 D4

在庫品
AGA-160-GN

170 50 
202 160 8.4 2.6 10 620

AGA-200-GN 242 200
8.6 2.9 9.7

743
AGA-240-GN 282 240 867

組立には、トルクスドライバー（T10）が必要です。 ●
！注意

RoHS
対応品

販売単位

1個

最大サイズ
型番 PCB（mm） メンブレンスイッチ（mm）

AGA-160-GN 117 × 160 136.4 × 160
AGA-200-GN 117 × 200 136.4 × 200
AGA-240-GN 117 × 240 136.4 × 240

サイドシーリング「グレイ」色の機種は
別途お問い合わせください

アルミ
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単位 mm

壁掛け型として使用する場合のキットです。 ●
スマートターミナルをしっかりと固定する為に、ブラケットとアダプタの2点で固定しま ●
す。
壁面に滑り止め用クッションゴムを接着したブラケットをねじ止めします。ケース背面 ●
下側にアダプタを取り付けます。ケースをブラケットに引っ掛けて、アダプタを壁面に
ねじ止めすると、横滑りすることなくしっかりと固定できます。（壁面への固定用ねじ
は付属していません）

操作・読み取りを容易にする、人間工学的に適切な12度の傾斜角度をつけるキット ●
です。
スマートターミナルを組み立てる際に、溝部分に差し込んで側面カバーで固定する ●
ので、ねじを必要としません。
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AGAO SERIES 　壁掛キット

AGAO SERIES 　傾斜用キット

名称 個数 材質 色・外装処理
ブラケット（壁面取付用） 1

アルミ押出形材 「アルマイト」（艶なし）
アダプタ（ケース取付用） 1

付属品　クッションゴム（2個）

名称 個数 材質 色・外装処理
傾斜スタンド 2 UL94V-0適合  ASA+PC-FR 「ダークグレイ」

付属品　フィート（4個）

AGA SERIES 　スマートターミナル
外観寸法図

在庫区分 型番 適合ケースシリーズ名 質量（g）
在庫品 AGAO-WS AGA 44

在庫区分 型番 適合ケースシリーズ名 質量（g）
在庫品 AGAO-CK-DM AGA 30

RoHS
対応品

RoHS
対応品

RoHS
対応品

販売単位

1式

販売単位

1式

販売単位

1個アルミ


